
Voici les différentes filières qui peuvent être proposées : 
 

 Filtre à sable 
 

L'épuration de l'eau s'effectue grâce aux micro-organismes fixés 

sur le sable.  

Le filtre est toujours constitué de sable et de graviers de 

différentes granulométries : ils permettent de débarrasser les 

eaux de toute substance polluante, avant d'être rejetées dans le 

milieu naturel. 

Les eaux passent toujours du milieu ayant la granulométrie la 

plus élevée (gros graviers) à la granulométrie la plus fine (sable).  

Il y a 3 regards de visite sur ce filtre : collecte /répartition / 

bouclage. Ces regards doivent rester accessibles pour la 

maintenance et la surveillance.  

Il faut prévoir le changement du sable tous les 25 ans environ. 

 



 Filtre planté 

 

Le Filtre Planté de Roseaux est généralement composé de 2 étages 

de lits plantés successifs à travers lesquels les eaux usées 

s’épurent. Mais des variantes de planté de roseaux à un seul lit 

surdimensionné se sont développées depuis quelques années. 

Entretien annuel : faucardage au printemps, curage tous les 5 à 

10 ans. 

 

 

 

  



 Filtre compact 

 

Le filtre compact peut être composé d’une ou de deux cuves. En 

effet, la fosse toutes eaux peut être intégrée au filtre sous forme 

de cuve de décantation.  

Le filtre est composé d’une matière filtrante. Il en existe différents 

types tels que le coco, la xylite, l’écorce de pin, la coquille de 

noisettes, … Ces médias nécessitent un entretien différent pour 

chacun. Il faut donc bien se renseigner auprès du fabricant.  

 

 

  



 Microstation 

 

Il existe deux procédés possibles :  

 Une micro-station à culture fixée : dans ce cas, les bactéries 

se fixent sur des supports ; 

 Une micro-station à culture libre : dans cette situation, les 

bactéries sont suspendues dans l’eau et la boue. 

 

Les eaux usées vont traverser trois phases dans une même cuve :  

- La décantation qui correspond au prétraitement et consiste 

à la séparation entre liquide et solide. 

- Le bassin de réaction biologique ; le compresseur génère de 

l’air et vient nourrir les bactéries qui dégradent la matière. 

-  La clarification ou décantation finale.  

 

 

 

 

 



 Avantages Inconvénients 

Filtre à sable o Fonctionnement simple 
o Pas de consommation 

électrique 
o Vidange – fréquence 

(50%) 
 

o Surface >20m² 
o Colmatage si mauvais 

entretien 
o Coût du recyclage, durée de 

vie (25 ans en moyenne) 

Filtre planté o Peut faire prétraitement et 
traitement (sans fosse) 

o Peut se coupler avec 
toilettes sèches 

o Pas de vidange 
o Durée de vie illimitée 

 

o Surface moyenne 
o Entretien régulier 

(faucardage) 
o Implantation à prendre en 

compte (à éloigner de la 
maison – odeur) 

Filtre compact o Surface compacte < 20m² 
o Vidange moins fréquente 

qu’une microstation 

o Coût de renouvellement du 
média filtrant (ex : coco à 
renouveler tous les 15 ans) 

o Poste de relevage car sortie 
des EU basse.  

Microstation o Filière compacte < 20m² o Emplacement du surpresseur 
à prendre en compte 

o Vidange plus fréquente (30%) 
o Intermittence interdite aux 

maisons secondaires 
(attention en cas de vente) 

 

Pour chaque filière il est fortement recommandé de prendre un 

contrat d’entretien auprès du fabricant.  

 


